
CAN-FR05

Адаптер рулевого управления
  для CITROEN, PEUGEOT

www.caraudio.su

                           Для автомобилей:
CITROEN Dispatch, Spacetourer 2016+
PEUGEOT Expert, Traveller 2016+   
в максимальной комплектации с оригинальным 
дисплеем         



Комплектация
1. Блок интерфейса 
2. Провода
3. Инструкция

Перед установкой

Компания ИНКАР не может нести ответственность за установку этого устройства

Цветовые коды проводки

Wire Colour Function
Сиренвый Прав. зад. динамик +
сирен/черн       Прав. зад. динамик -
Зеленый             Лев. зад. динамик+
Зелен/черн       Лев. зад. динамик -
Серый              Прав.перед.динамик+
Сер/черн         Прав.перед.динамик -
Белый                Лев.перед. динамик+
Бел/черн           Лев.перед динамик -
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Адаптер INCAR CAN-FR05 предназначен только для автомобилей с 
оригинальным сенсорным экраном и задними парковочными датчиками. 
Сохраняет датчики парковки и рулевое управлени

в т.ч. 
- фары: приветственные огни, следуйте за мной домой,
-  безопасность: внимание водителей предупреждение, язык, 
- Дата и время установки

Прочитайте руководство перед установкой.  Установка должна 
проводиться сертифицированным специалистом. Место установки 
должно быть свободно от влаги и вдали от источников тепла. 
Пожалуйста, убедитесь, что вы используете правильные инструменты, 
чтобы избежать повреждения автомобиля или продукта.

ЦВЕТ                 Назначение    
Желтый           Постоянное 12V
Черный            Земля
Красный 12V Зажигание
Оранжевый  Подсветка
Розовый Скорость  
Зеленый          Стояночн. тормоз
Сирен/бел    Зад. ход

е. 
Внимание! данный интерфейс не поддерживает следующие функции: 
Stop & start вкл/выкл, parking sensors вкл/выкл., подсветка приборов (illum)
В меню диагностики автомобиля, настройки автомобиля 



Порядок установки

2. Подключите 12-ти контактный разъем (провод, 
идущий к неоригинальной магнитоле) к 
основному блоку

3. Подключите противоположный конец этого провода ко входу управления
 рулем  на задней панели неоригинальной магнитолы . Это может быть 
разъем 3,5 мм или проводной вход (key-1, key-2, GND) в зависимости от 
марки устанавливаемого головного устройства.

Дополнительную информацию о месте подключения см. в 
руководстве по установке головного устройства.

ВНИМАНИЕ! этот шаг должен быть выполнен перед 
подключением питания к интерфейсу. Несоблюдение 
этого требования может привести к отсутствию 
функции управления рулевым колесом.

4. Подключите два разъема (на 
фото справа) к интерфейсному 
блоку
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1. Извлеките и отсоедините оригинальную магнитолу



6. Подключите адаптер к штатному разъему автомобиля

5. Подключите ИСО-Разъем (папа) адаптера к ИСО-разъему (мама) 
неоригинальной магнитолы. Если ИСО-разъем (мама) на магнитоле 
отсутствует, то подключите "в скрутку" по цветам проводов (таблица 
на стр.2)

7. Соедините кабелем USB (в комплекте) соответствующий разъем 
магнитолы и автомобиля

8. Подсоедините антенный переходник к оригинальному разъему и 
разъему в магнитоле

Функции управления рулевым колесом
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